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Цены и Технические характеристики оборудования для производства окон ПВХ (производство: китайская компания по заказу Компании Фирст)
	Наименование,

характеристики


	Изображение
	Цена
в т.ч. НДС 18%

	Одноголовочный сварочный станок (автоматический)
Напряжение сети/частота - 220В / 50Гц, 
Мощность – 1кВт

Угол сваривания – от 30 до 180 гр.

Диапазон температуры нагрева - 0 - 399˚С

Рабочее давление воздуха - 0,4 – 0,6 MПa

Потребление воздуха - 150 л/мин

Габаритные размеры - 1000х800х1700 мм

Масса – 243 кг
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	125 000 руб.

	Станок для резки штапика (автоматический)

Напряжение сети/частота 220/50  В/Гц

давление воздуха 0.4 - 0.6 MПa
Мощность:  550 Вт×2

Диаметр отрезных дисков 205 мм

Диаметр подрезных дисков  132 мм

Габаритные размеры: 800х350х1180 мм
Масса - 75 кг
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	65 000 руб.

	Двухголовочный сварочный станок

Напряжение сети/частота - 220В / 50 Гц

Давление воздуха: 0.4 - 0.6 MПa
Потребление воздуха: 70 л/мин

Максимальная высота профиля: 130 мм

Максимальная ширина профиля: 120 мм

Угол сваривания 90 гр.

Время нагрева: 15-20 с., Время сварки: 25с.

Температура нагрева: 260 ˚

Габаритные размеры:  4300×1700×950 мм

Масса - 513кг
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	259 000 руб.

	Двухголовочная отрезная пила

Напряжение сети/частота - 380В / 50 Гц

Мощность - 1.1кВт × 2

Давление воздуха: 0.4 - 0.6 МПa

Потребление воздуха: 80 л/мин

Пильный диск - 355 мм 

Максимальная высота профиля: ≤120 мм

Максимальная ширина профиля: ≤140 мм

Длина резки Минимальная/максимальная:45см – 400 см

Масса - 418кг.
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	263 000 руб.


Цены и Технические характеристики оборудования для производства окон ПВХ (производитель: компания «Фирст»)
	Наименование,
Характеристики

	Изображение
	Цена
в т.ч. НДС  18%

	Станок для гибки  ПВХ-профиля
Напряжение сети/частота – 220В / 50 Гц

Мощность -  4 кВт, 
Число секций нагревателя - 2

Температура нагрева – 0 - 300 гр.

Рабочая температура нагрева - 90 / 130 гр.

Время разогрева профиля от 0 до 100 гр. – 20 мин

Минимальный радиус – 50 см.

Габаритные размеры - 4000х900х1800мм

Масса - 80 кг

Стол, струбцины, кондуктор поставляются отдельно
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	60 000 руб.


	Станок для обработки торца импоста и зачистки створки 
Напряжение сети/частота  220/50 В/Гц

Мощность  1100 Вт

Обороты двигателя  3000 

Габаритные размеры  450х650х1200мм

Масса  50 кг

Диаметр оправки 32 мм, вращение правое

Фрезы в комплектацию не входят 
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	45 000 руб.

	Станок для зачистки створки 
Напряжение сети/частота – 220В / 50 Гц

Мощность - 1100 Вт

Обороты двигателя - 3000 

Габаритные размеры - 450х450х1200мм

Масса - 36 кг

Диаметр оправки 32 мм, вращение правое

Фреза в комплектацию не входит

(при покупке станка для обработки торца импоста скидка 15%) - 24 940р.
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	29 000 руб.


Менеджер:  Замяткина Лия –+7-919-333-0197.

Офис: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 17, оф. 4.

т/ф: (351) 796-23-28, 244-39-85.

Региональные склады:          Новосибирская обл., г. Обь, ул. Геодезическая, 60.
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